
Arweiniad Ymarferol – 
Targed 4: 
Cynhyrchu ynni yn ein hadeiladau.
Tyrbinau gwynt a phaneli solar
Adeiladau Sero Net

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Polisi Amgylcheddol
“Fel Eglwys rydym wedi ymrwymo i ofalu am greadigaeth Duw, 
drwy fuddsoddi’n fwriadol i leihau ein hôl-troed carbon, drwy 
gynyddu ailgylchu, lleihau gwastraff, a gwella effeithlonrwydd ein 
defnydd o adnoddau naturiol y byd.”



Mae ein taflen bolisi yn cynnwys 9 pwynt bwled ar gyfer eglwysi lleol, pob un yn darparu targed 
inni weithio tuag ato. Mae’r aweinlyfr yma’n delio â tharged 4.  

Targed 4: archwilio’r potensiali gefnogi mentrau cynhyrchu ynni gwyrdd yn lleol.

Mae Rhan 2 o’r taflenni canllaw hyn yn delio â gwahanol fathau o ynni gwyrdd a newid at gyflenwr 
ynni gwyrdd, mae’r ddau yma’n delio gyda chylenwadau grid. Ond beth am gynhyrchu eich 
cyflenwad trydan eich hun?
Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu:

•	 Tyrbinau gwynt
•	 Paneli Solar Ffotofoltäig 
•	 Paneli Solar thermol 

Mae’r rhain i gyd yn brosiectau cyfalaf dwys sy’n gofyn llawer o gynllunio cyn ymrwymo i’r gwariant.
  
Tyrbinau Gwynt: Mae 40% o’r holl ynni gwynt yn Ewrop yn chwythu dros y DU, sy’n ymddangos 
i’w gwneud yn wlad ddelfrydol ar gyfer tyrbinau gwynt. Tyrbinau gwynt ar raddfa fawr, naill ai 
ar y môr neu ar y tir, sy’n cyfrannu fwyaf at gyflenwad ynni adnewyddadwy’r DU. Ond beth am 
dyrbinau bach lleol, naill ai’n sefyll ar eu pen eu hunain, wedi’u gosod ar bolyn neu wedi’u cysylltu 
ag adeiladau?

Mae’r rhan fwyaf o 
dyrbinau sydd wedi’u 

gosod ar adeiladau yn 
tueddu i ddisgyn i’r 

categori tyrbin gwynt 
Micro gydag allbwn o 

lai na 2.5 kW a diamedr 
rotor o lai na 1.5m.

Gall tyrbinau sy’n sefyll ar eu pennau’u hunain wedi’u 
gosod ar bolyn fod naill ai’n “micro-wynt” (fel arfer 1 i 
3.5 kW ac 1.0 i 3.0m mewn diamedr) neu’n “wynt bach” 
3.5 i 50kW gyda rotorau diamedr hyd at 15m ac uchder 
gosod hyd at 25m.

2



Mae tyrbinau gwynt yn cynhyrchu trydan pryd bynnag y bydd y gwynt yn chwythu digon, ddydd a 
nos. Prif fantais gosod tyrbin gwynt ydy lleihau faint o drydan a dynnir o’r grid cenedlaethol, gan 
leihau cost trydan ac ôl troed carbon yr eiddo. Felly, mae’n amlwg yn addas ar gyfer adeiladau sy’n 
cael eu meddiannu’n aml ac am gyfnodau hir i wneud y mwyaf o’r gostyngiad carbon a byrhau’r 
cyfnod ad-dalu ar gyfer y buddsoddiad. Os yw’r adeiladau yn wag yn aml, efallai y bydd modd 
allforio trydan nas defnyddiwyd i’r grid trydan, ond mae’r incwm a dderbynnir ar gyfer hyn yn 
gymharol fach o’i gymharu â chost prynu trydan o’r grid cenedlaethol. (Gweler yr adran ar Gynllun 
Gwarant Allforio Clyfar yn ddiweddarach yn y canllaw hwn).

Os ydych yn ystyried gosodiad domestig ar adeilad, ystyriwch dyrbin gwynt o dan yr amgylchiadau 
canlynol:

• Ni ddylai cyflymder gwynt cyfartalog blynyddol lleol fod yn llai na 5 m/e.
• Ni ddylai fod unrhyw rwystrau sylweddol gerllaw megis adeiladau, coed neu fryniau sy’n 

debygol o leihau cyflymder y gwynt neu gynyddu tyrfedd.
Cynllunio: Nid oes angen i dyrbinau gwynt sydd ynghlwm wrth dai ar wahân neu dyrbinau gwynt 
sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain ar dir tai bob amser wneud cais ffurfiol am Ganiatâd Cynllunio. 
Cânt eu dosbarthu fel “Datblygiad a Ganiateir” ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r holl feini 
prawf a nodir yn y Rheoliadau Cynllunio. Bydd angen cais cynllunio ffurfiol ar gyfer Tyrbinau Gwynt 
ar dir eglwysi.

Paneli Solar Ffotofoltäig: Paneli Solar PV yw’r math mwyaf poblogaidd o drydan micro-gynhyrchu 
lleol yn y DU. Mae systemau trydan solar yn dal egni’r haul gan ddefnyddio celloedd ffotofoltäig 
(PV). Mae’r celloedd yn trosi golau’r haul yn drydan, y gellir ei ddefnyddio yn yr eiddo. Nid yw 
celloedd PV yn dibynnu ar ymbelydredd thermol uniongyrchol (gwres) i weithio, maent yn gweithio 
ar olau’r haul, pan fydd golau’n disgleirio ar y gell mae’n creu maes trydan ar draws yr haenau, 
gan achosi trydan i lifo. Po fwyaf yw dwyster y golau, y mwyaf yw llif y trydan ond gallwch ddal i 
gynhyrchu rhywfaint o drydan ar ddiwrnod cymylog. 

Er mwyn gwneud y mwyaf o allbwn systemau PV dylid eu gosod ar do sy’n wynebu’r de ond 
byddant yn dal i gynhyrchu trydan os cânt eu gosod ar do sy’n wynebu o fewn 90 gradd i’r de, cyn 
belled nad oes unrhyw adeiladau neu goed mawr eraill yn ei gysgodi. Os yw wyneb y to mewn 
cysgod am rannau o’r dydd, mae allbwn y system yn lleihau. 

Mae’r rhan fwyaf o baneli yn mesur tua 1.3 i 1.7m2. Yn y DU, bydd un panel sy’n wynebu’r de 
yn cynhyrchu tua 350 i 425w (0.35 i 0.45kW). Am y rheswm hwn, mae paneli lluosog yn cael eu 
defnyddio fel arfer i ffurfio aráe neu res, mae nifer y paneli a ddefnyddir yn dibynnu ar arwynebedd 
y to sydd ar gael a’r uchafswm trydan sydd ei angen. Er enghraifft, byddai aráe 4kW angen tua 10 
o baneli.  
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Gosod Paneli To: Gellir gosod paneli “ar y to”, fel arfer yn cael eu hôl-osod ar ben y teils to neu lechi 
presennol. Neu gall paneli fod wedi’u gosod “yn y to”, fel arfer wedi’u hadeiladu o’r newydd neu fel 
rhan o waith ail-doi, pan fydd y paneli’n disodli’r teils neu’r llechi.

Cynllunio: Yn yr un modd â thyrbinau gwynt, gellir gosod aráe PV solar ar dai, dan amgylchiadau 
cyffredin, heb geisio caniatâd cynllunio ffurfiol, gyda’i fod ynm cydymffurio â’r holl feini prawf a geir 
yn y rheoliadau cynllunio. Yn arferol, byddai angen cais cynllunio ar eiddo annomestig megis capeli. 

Adeiladau Carbon Sero Net, Cymelliadau Ariannol, a Gwerthu trydan dros ben: 

Yn 2019, fe ddiwygiwyd y Ddeddf Newid Hinsawdd gan Lywdoraeth y DU i ymrwymo’r DU i 
gyflawni allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Sero Net erbyn 2050. Mae lleihau’r allyriadau o adeiladau am 
chwarae rôl allweddol o ran cyrraedd y targed hwnnw ac, fel canlyniad, bydd gofyn i‘r rhan fwyaf 
o adeiladau ddod yn Adeiladau Sero Net os ydy’r DU am gyrraedd allyriadau sero net. Er mwyn i 
adeilad presennol allu bod yn Sero Net yn y dyfodol, fe ddylai’r ynni a ddefnyddiai, a elwri yn Ynni 
Gweithredol, gael ei ddarparu trwy ffynnonellau adnewyddadwy, either wedi’u cynhyrchu’n lleol 
neu o gyflenwadau grid cwbl adnewyddadwy. Yn gyffredinol, mae Ynni Gweithredol yn cynnwys yr 
ynni a ddefnyddir ar gyfer gwresogi, dŵr poeth, goleuo, awyru mecanyddol (ffaniau), rheweiddio 
ac oeri, offer trydanol a choginio.
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The main reason for installing green, renewable technologies such as solar PV panels or 
wind turbines is to use the electricity within the property instead of buying it from the 
National Grid. This also results in a reduction in the carbon footprint of the building.   
But what about financial incentives? You may know of people who receive a payment for 
having a solar PV or wind turbine installation. This was known as the Feed-In Tariff whereby 
owners received a payment for every kW they generated, even if they used it in their own 
property. They may also receive a small additional payment for any surplus electricity they 
exported to the national grid. Unfortunately, this scheme no longer exists for new 
applicants, but as the price of grid supplied electricity increases the savings from generating 
your own electricity locally will also increase.  
In January 2020 the Smart Export Guarantee Scheme (SEG) was introduced. This is a 
support mechanism designed to ensure that small-scale generators are paid for any 
renewable electricity they export to the grid.  Under the scheme, all licenced energy 
companies with 150,000 or more customers must provide at least one SEG tariff. Smaller 
suppliers can offer a tariff if they want to on a voluntary basis. There is no fixed rate paid for 
how much you get paid for any electricity you export, and the rates vary significantly, so you 
would need to shop around to find the best offer. The published list of rates in 2022 showed 
that prices varied from 1.5p per kWh to 8p per kWh. This is significantly less than the 
average price of about 34p per kWh for buying electricity in Autumn 2022. 
 
Battery Storage for locally generated electricity: The previous section shows that 
financially, the best thing you can do with your locally generated electricity is use it in your 
building. But solar PV only generates during the hours of daylight and wind turbines only 
generate when the wind blows. This suggests that these renewable energy sources are best 
suited to buildings which are actively occupied during the day or for sites where the wind 
blows steadily and constantly. Does this mean that if we can’t use the electricity during the 
day, we will be exporting it to the grid and getting paid a small percentage per kWh 
compared with what we will have to pay for it in the evening when our solar PV has stopped 
generating or the wind isn’t blowing? The answer is yes, but we can improve the situation 
by including battery storage as part of the solar PV or wind turbine installation. Including 
battery storage is intended to maximise “self-consumption”. At periods when generation 
exceeds the electrical demand in the building (usually late morning or early afternoon) the 
system stores the excess electricity in the batteries instead of exporting it to the grid until 
the batteries are full. When the energy demand in the building is greater that the solar 
panels can generate (or it stops generating altogether), the energy stored in the battery 

Ynni gweithredol Ynni 
adnewyddadwy 

ar y safle

Buddsoddiad mewn 
ynni adnewyddadwy 

oddi ar y safle

Ffynhonnell: Diagram gan Fenter Trawsnewid Ynni Isel (MTYI), i weld yr holl gyhoeddiadau a gynhyrchwyd gan Fenter 
Trawsnewid Ynni Isel (MTYI), ewch i https://www.leti.uk/publications
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Y prif reswm dros osod technolegau gwyrdd, adnewyddadwy fel paneli solar PV neu dyrbinau 
gwynt ydy defnyddio’r trydan o fewn yr eiddo yn lle ei brynu gan y Grid Cenedlaethol. Mae hyn 
hefyd yn arwain at leihad yn ôl troed carbon yr adeilad.
Ond beth am gymhellion ariannol? Efallai eich bod yn gwybod am bobl sy’n derbyn taliad am osod 
PV solar neu osod tyrbin gwynt. Roedd hyn yn cael ei adnabod fel y Tariff Cyflenwi Trydan lle roedd 
perchnogion yn derbyn taliad am bob kW roedden nhw’n ei gynhyrchu, hyd yn oed os oedden nhw’n 
ei ddefnyddio yn eu heiddo eu hunain. Efallai y byddan nhw hefyd yn cael taliad ychwanegol bach 
am unrhyw drydan dros ben y maen nhw wedi’i allforio i’r grid cenedlaethol. Yn anffodus, dydy’r 
cynllun hwn bellach ddim yn bodoli ar gyfer ymgeiswyr newydd, ond wrth i bris trydan a gyflenwir 
o’r grid gynyddu bydd yr arbedion o gynhyrchu eich trydan eich hun yn lleol hefyd yn cynyddu.
Ym mis Ionawr 2020, cyflwynwyd y Cynllun Gwarant Allforio Clyfar (SEG). Mae hwn yn fecanwaith 
cymorth a gynlluniwyd i sicrhau bod cynhyrchwyr ar raddfa fach yn cael eu talu am unrhyw 
drydan adnewyddadwy y maen nhw’n ei allforio i’r grid. O dan y cynllun, rhaid i bob cwmni ynni 
trwyddedig sydd â 150,000 neu fwy o gwsmeriaid ddarparu o leiaf un tariff SEG. Gall cyflenwyr 
llai gynnig tariff yn wirfoddol os dymunan nhw. Does dim cyfradd sefydlog yn cael ei thalu am 
faint rydych chi’n cael eich talu am unrhyw drydan rydych chi’n ei allforio, ac mae’r cyfraddau’n 
amrywio’n sylweddol, felly byddai angen i chi chwilio o gwmpas i ddod o hyd i’r cynnig gorau. 
Dangosodd y rhestr o gyfraddau a gyhoeddwyd yn 2022 fod prisiau’n amrywio o 1.5c y kWh i 8c y 
kWh. Mae hyn yn sylweddol is na’r pris cyfartalog o tua 34c y kWh am brynu trydan yn hydref 2022.

Storio Batri ar gyfer trydan a gynhyrchir yn lleol: Mae’r adran flaenorol yn dangos mai’r peth gorau 
yn ariannol y gallwch chi ei wneud gyda’ch trydan a gynhyrchir yn lleol yw ei ddefnyddio yn eich 
adeilad. Ond dim ond yn ystod oriau golau dydd y mae solar PV yn cynhyrchu a dim ond pan fydd 
y gwynt yn chwythu y mae tyrbinau gwynt yn cynhyrchu. Mae hyn yn awgrymu mai’r ffynonellau 
ynni adnewyddadwy hyn sydd fwyaf addas ar gyfer adeiladau sy’n cael eu defnyddio’n weithredol 
yn ystod y dydd neu ar gyfer safleoedd lle mae’r gwynt yn chwythu’n gyson ac yn reolaidd. A ydy 
hyn yn golygu os na allwn ddefnyddio’r trydan yn ystod y dydd, byddwn yn ei allforio i’r grid ac yn 
cael canran fechan fesul kWh o’i gymharu â’r hyn y bydd yn rhaid i ni dalu amdano gyda’r nos pan 
fydd ein PV solar wedi stopio cynhyrchu neu pan fo’r gwynt ddim yn chwythu? Yr ateb yw ydy, ond 
gallwn wella’r sefyllfa trwy gynnwys storio batris fel rhan o osod PV solar neu dyrbin gwynt. Bwriad 
cynnwys storio batri ydy gwneud y mwyaf o “hunan-ddefnydd”. Ar adegau pan fydd cynhyrchiant 
yn fwy na’r galw am drydan yn yr adeilad (fel arfer yn hwyr yn y bore neu’n gynnar yn y prynhawn) 
mae’r system yn storio’r trydan dros ben yn y batris yn hytrach na’i allforio i’r grid nes bod y batris 
yn llawn. Pan fydd y galw am ynni yn yr adeilad yn fwy na all y paneli solar ei gynhyrchu (neu ei fod 
yn peidio â chynhyrchu yn gyfan gwbl), mae’r ynni sy’n cael ei storio yn y batri yn cymryd drosodd 
nes bod yr holl ynni sydd wedi’i storio wedi’i ddisbyddu. Dim ond wedyn mae’r adeilad yn dechrau 
defnyddio trydan o’r grid.
Mae batris fel rhan o system solar PV neu dyrbin gwynt yn sicr yn gwneud gwell defnydd o’r ynni 
a gynhyrchir ond maen nhw’n cynyddu cost cyfalaf y gosodiad. Fel gydag unrhyw fuddsoddiad 
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cyfalaf mawr, mae’n bwysig ystyried yn ofalus a fydd y gost yn gwneud digon o wahaniaeth i wneud 
y buddsoddiad yn werth chweil. Dydy gwerth chweil ddim yn unig yn golygu hynny’n ariannol ond 
hefyd gostyngiad digonol yn yr allyriadau carbon. 
I grynhoi, oherwydd bod tyrbinau gwynt a phaneli solar yn cynhyrchu eu hynni trydanol pan fo’r 
tywydd yn iawn, maen nhw’n fwyaf addas ar gyfer adeiladau sy’n cael eu meddiannu yn ystod y 
dydd. Mae batris yn caniatáu i rywfaint o’r ynni gael ei ddefnyddio yn ddiweddarach yn y dydd ond 
yn costio mwy. Mae’r ffaith bod PV Solar a thyrbinau gwynt yn cynhyrchu trydan yn eu gwneud 
yn ddeniadol pan gânt eu defnyddio mewn adeiladau sydd â phympiau gwres ar gyfer eu system 
wresogi (gweler Rhan 7 o’r canllawiau hyn) neu’n ystyried gosod pwynt(iau) gwefru Cerbydau 
Trydan. Mae hyn yn cynnig defnydd ychwanegol ar gyfer y trydan a gynhyrchir yn ystod y dydd ac 
mae storio batri yn ymestyn y cyfnod pan ellir defnyddio trydan am ddim at y dibenion hyn. 
 
Dull arall o storio ynni trydanol nas defnyddir a gynhyrchir gan dyrbinau gwynt neu baneli PV ydy 
ei drosi’n wres yn lle ei storio mewn batri neu ei allforio i’r grid. Gwneir hyn trwy ddargyfeirio’r 
trydan nas defnyddiwyd i wresogydd trochi sydd wedi’i osod mewn silindr dŵr poeth. Gellir ei 
ddefnyddio ochr yn ochr â phwmp gwres (gweler Rhan 7) neu at ddibenion domestig tebyg i baneli 
solar thermol.

Paneli Thermol Solar: Er bod y rhain yn edrych yn debyg i Solar PV, gan eu bod yn gyffredinol yn 
baneli gwastad wedi’u gosod ar do’r adeilad, ond maen nhw’n gwneud gwaith gwahanol iawn. 
Mae paneli solar thermol yn cynhyrchu dŵr poeth nid trydan. Mae’r dŵr poeth y maen nhw’n ei 
gynhyrchu ar gyfer defnydd “domestig” hynny ydy, ar gyfer golchi, golchi dillad a pharatoi bwyd 
ac ati nid ar gyfer gwresogi’r adeilad. Gan nad ydyd llawer o’n heglwysi a’n capeli yn tueddu i 
ddefnyddio llawer o ddŵr poeth yn rheolaidd bob dydd, dydy solar thermol ddim yn addas ar 
gyfer defnydd eang mewn eglwysi. Mae’n wahanol wrth gwrs ar gyfer ein mansau, tai capel neu 
dai aelodau.
Yn gyffredinol, ceir dau wahanol fath o baneli thermol solar (a elwir hefyd yn gasglwyr solar):

•	 Casglwyr solar panel gwastad
•	 Caglwyr solar Tiwb Gwag.  

Mae casglwyr solar panel gwastad 
yn edrych yn debyg iawn i baneli 
solar PV yn y ffaith eu bod fel arfer 
yn ddu, gyda blaen gwydr a ffrâm 
aliminiwn o amgylch yr ymyl.

24 
 

takes over until all the stored energy is exhausted. Only then does the building start to use 
electricity from the grid.   
Batteries as part of a solar PV or wind turbine system certainly make better use of the energy 
generated but they increase the capital cost of the installation. As with any large capital 
investment it is important that the careful consideration is given to whether the cost will make 
sufficient difference to make the investment worthwhile. Worthwhile, doesn’t only mean 
financially worthwhile but also sufficient reduction in the carbon emissions.  
To summarise, because wind turbines and solar panels generate their electrical energy when 
the weather conditions are right, they are best suited to buildings which are occupied during 
the day. Batteries allows some of the energy to be used later in the day but cost more. The 
fact that Solar PV and wind turbines generate electricity makes them attractive when used in 
buildings with heat pumps for their heating system (see Part 7 of these guides) or are 
considering having an Electric Vehicle charging point(s) installed. This gives an added use for 
the generated electricity during the day and battery storage extends the period when free 
electricity can be used for these purposes.      
  
An alternative method of storing unused electrical energy generated by wind turbines or PV 
panels is to convert it into heat instead of storing it in a battery or exporting it to the grid. 
This is done by diverting the unused electricity to an immersion heater installed in a hot 
water cylinder. This can be used alongside a heat pump (see Part 7) or for domestic 
purposes similar to solar thermal panels. 
 
Solar Thermal Panels: These may look something like Solar PV, in that they are generally flat 
panels mounted on the roof of the building, but they do a very different job. Solar thermal 
panels, generate hot water not electricity.  The hot water they produce is for “domestic” use 
that is, for washing, laundry and food preparation etc not for heating the building. Since many 
of our churches and chapels don’t tend to use much hot water on a regular daily basis, solar 
thermal doesn’t lend itself to widespread use in churches. It is different of course for our 
manses, chapel houses or members houses.  
There are generally two different sorts of solar thermal panels (also known as solar 
collectors): 

• Flat Panel solar collectors 
• Evacuated Tube solar collectors.  

 
Flat panel solar collectors look very much like 
solar PV panels in that they are generally black, 
with a glass front and an aluminium frame 
around the edge.  
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Mae casglwyr solar tiwb gwag yn cynnwys 
cyfres o diwbiau gwydr lle ceir gwactod a 

chasglwr. Mae’r gwactod yn lleihau’r gwres 
a gollir o’r casglwr sy’n gwneud y rhain yn 
fwy effeithlon na’r casglwyr plât gwastad 

ond yn ddrutach.

Mae’r ddau o’r rhain yn gweithio trwy ddefnyddio ynni thermol (gwres) wedi’i belydru o’r haul i 
gynhesu’r paneli sydd â dŵr yn llifo trwyddyn nhw. Mae angen felly eu lleoli ar do sy’n wynebu mor agos 
ag sy bosib i’r de. Maen nhw’n dibynnu ar ymbelydredd o’r haul, nid tymheredd yr aer, felly fe fydden 
nhw’n cynhyrchu dŵr poeth hyd yn oed ar ddiwrnodau heulog yn y gaeaf, yn amlwg nid cymaint ag ar 
ddiwrnodau heulog yn yr haf, ond mae hyn yn rhannol oherwydd yr oriau hirach o heulwen yn yr haf. 
Yn wahanol i PV solar sy’n meddiannu’r rhan fwyaf o arwynebedd y to sydd ar gael, yn nodweddiadol 
dim ond un neu ddau fetr sgwâr o arwynebedd to sydd ei angen ar baneli solar thermol.

Gan mai dim ond pan fydd yr haul yn tywynnu y maen nhw’n 
cynhyrchu dŵr poeth, mae’n bwysig manteisio’n llawn ar unrhyw 
heulwen. Am y rheswm hwn, mae casglwyr thermol solar wedi’u 
cysylltu â silindr storio dŵr poeth gallu mawr, wedi’i inswleiddio’n 
drwm (mae rhai pobl yn galw hwn yn danc dŵr poeth). Mae hwn yn 
storio’r dŵr poeth pan fydd yr haul yn tywynnu fel ei fod ar gael i’w 
ddefnyddio pan nad ydy’r haul yn tywynnu. Mae’r silindr dŵr poeth 
hwn hefyd wedi’i gysylltu â naill ai’r system wresogi neu wresogydd 
trochi trydan felly, os oes angen, gellir gwresogi digon o ddŵr poeth 
os oes cyfnodau anarferol o hir heb heulwen. Golygu hyn bod gofyn 
cael gosod yn yr adeilad i leoli’r silindr dŵr poeth. Mae systemau ar 
gael lle gellir lleoli’r silindr dŵr poeth ar y to, ynghyd â’r paneli solar. 
Gan bod angen storio’r dŵr a gynhyrchir gan yr haul, dydy themol 
solar ddim fel arfer yn addas i’w ddeffnyddio gyda boeler gwres canolog nwy “Combi”.  Ceir mathau 
eraill o systemau gwresogi y gellir eu defnyddio ar y cyd â chasglwyr thermol solar, ond dydy’r rhan 
fwyaf o foeleri combi ddim yn addas. 
Mae paneli solar thermol ar gyfer eiddo domestig yn debygol o gostio rhwng £3000 a £5000. Fe ddylen 
nhw weithredu’n llwyddiannus am flynyddoedd lawer felly fe ddylen nhw dalu amdanyn nhw’u hunain 
yn y pen draw ond yn bwysig iawn maen nhw’n lleihau ôl troed carbon yr eiddo trwy gydol eu hoes.
Gyda’r symudiad disgwyliedig i ffwrdd oddi wrth foeleri nwy ac olew o blaid pympiau gwres yn y 
dyfodol, rhagwelir y gallai paneli solar thermol ddod yn fwy cyffredin oherwydd eu gallu i weithio’n 
dda ar y cyd â’i gilydd.
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Evacuated tube solar collectors consist of a 
series of glass tubes in which is a vacuum and 
a collector. The vacuum reduces the heat lost 
from the collector which makes these more 
efficient than the flat plate collectors but more 
expensive.  
Both of these work by using thermal energy 
(heat) radiated from the sun to heat the panels 
which have water flowing through them. They 
therefore need to be located on a roof which 
faces as close to due south as possible. They 
depend on radiation from the sun, not the air 
temperature, so they will generate hot water even on sunny days in winter, obviously not as 
much as on sunny days in summer, but this is partially due to the longer hours of sunshine in 
summer. Unlike solar PV which occupies most of the available roof area, typically solar 
thermal panels only require one or two square meters of roof area. 

Because they only generate hot water when the sun is shining 
it is important to take full advantage of any sunshine. For this 
reason, solar thermal collectors are connected to a large 
capacity, highly insulated, hot water storage cylinder (some 
people call this the hot water tank). This stores the hot water 
when the sun is shining so that it is available for use when the 
sun isn’t shinning. This hot water cylinder is also connected to 
either the heating system or an electric immersion heater so, 
if necessary, sufficient hot water can be heated if there are 
unusually long periods without sunshine. This means space is 
required inside the building to locate the hot water cylinder. 
Systems are available where the hot water cylinder can be 
located on the roof together with the solar panels 
Because the water generated by the sun needs to be stored, 

solar thermal is not generally suitable for use with a “Combi” gas central heating boiler. There 
are other types of heating system that can be used in conjunction with solar thermal 
collectors, but most combi boilers are not suitable. 
Solar thermal panels for a domestic property are likely to cost between £3000 and £5000. 
They should operate successfully for many years so they should pay for themselves eventually 
but importantly they reduce the carbon footprint of the property throughout their life. 
With the expected move away from gas and oil-fired boilers in favour of heat pumps in the 
future it is anticipated that solar thermal panels may become more common as they can work 
well in conjunction with each other. 
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Cyflwyniad i’r Polisi Amgylcheddol 
a 

Newid Hinsawdd: Y sylfeini  
Gobeithio bod yr holl Eglwysi o fewn i Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn ymwybodol o’n Polisi 
Amgylcheddol, (https://www.ebcpcw.cymru/cy/polisi-amgylcheddol/) ond mae bod yn 
berchen ar bolisi yn golygu dim os nad ydyn ni’n ei weithredu’n ymarferol. 

Does dim dwywaith fod y rhan fwyaf o’n cynulleidfaoedd yn cefnogi’r cysyniad o bolisi 
amgylcheddol, ond os na wnawn ninnau ymdrech ymwybodol, gall y polisi hwnnw droi’n 
ddim byd mwy na rhestr o ddyheuadau yn hytrach na chynllun gweithredu. 

Felly, ble wnawn ni ddechrau? Mae swmp anferth o adnoddau ar gael i ddelio â materion 
amgylcheddol, sawl un hyd yn oed yn wedi’u hanelu benodol at eglwysi. Does dim ond rhaid 
ichi edrych  ar ddogfen ein polisi amgylcheddol ac fe welwch restr hir o adnoddau. Mae 
hynny, wrth reswm, yn gymorth mawr, ond gall hynny hefyd gyfrannu at y broblem – gormod 
o wybodaeth, fel camu trwy driog, heb wybod pa ffordd i droi am gyngor. Mae’r dogfennau 
hyn yn anelu at ddod â llawer o’r cyngor hwn ynghyd yn un adnodd, wedi’i deilwra’n benodol 
at fod yn arweiniad ymarferol i’n polisi amgylcheddol ni. 

Rhennir taflen Polisi Amgylcheddol EBC yn dair adran, gan ddarparu targedau amgylcheddol 
ar gyfer: 
•	 Eglwysi lleol 
•	 Henaduriaethau a Chymdeithasfaoedd 
•	 Y Gymanfa Gyffredinol  

Oddi fewn i’r daflen Bolisi ceir 9 datganiad targed i eglwysi lleol, a dyma’r rhai y bydd yr 
Arweiniad Ymarferol hwn yn canolbwyntio arnyn nhw. Dydy’r 9 targed ddim yn hierarchaeth, 
dydyn nhw ddim mewn unrhyw drefn benodol; am y rheswm hyn, mae’r Arweiniad Ymarferol 
i’n Polisi Amgylcheddol yn cael ei gynhyrchu fel cyfres o daflenni unigol, a dyma Targed 4. Y 
gobaith ydy y byddai hyn yn ei gwneud hi’n haws ichi gael hyd i’r arweiniad a geisiwch.  


